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Caoutchouc >Couverture sur caillebotis

Kura S

Domaine: Vaches allaitantes, vache laiti re, r@novation de
caillebotis en b®ton us®s

No. OVF: 12248

Mat@riel: Caoutchouc

Particularit®s:

Partie sup@rieure:

La souplesse de la natte est sp®cialement con-ue
pour lfanimal et liutilisation en zone de
stabulation. Les sabots sienfoncent de quelques
millim tres dans la natte, ce qui lui donne sa
qualit® diantid®rapente.

Les nattes ne peuvent pas seulement °tre pos®es
lors diune nouvelle construction, mais aussi lors
de r®novation de surfaces lisses ou de bords
fissur®s, en stassurant que le solidit® est encore
garantie.

Les nattes KURA S corrigent des petites
differences de niveau et donnent la possibilit® de
corriger la largeur des fentes du caillebotis.

Grip, noir

Partie inf@rieure: Crampons
. . Oberflache Befestigungsanker
Epaisseur: 24mm Partie supérieure  Fixation
Dimension: Max. 125x350cm
Poids: 20kg/m2
Montage: 4 fixations/m2 en caoutchouc
Remarque: Kura S peut °tre livr® avec pr@cision dans toutes
les g®ome@tries possibles. Des caillebotis d®j
pos®s doivent °tre mesur®s sur place. " -
no article d®signation quantit® prix Ht— = — == o=/ ¢ |
43.496200 Kura S couverture de sol avec fentes m2 112.00 — o e | P ¢ >
pour be@tail allaitant e o o | &) ¢ >
epaisseur des fentesé é ..mm S

prix incl. fixation (4 par m2)

43.430200 - Mesures & dessin CAD des caillebotis h  86.00
- Transmission et contrtle lors de la production

CAD-Zeichnung

Options: Dessin CAD
43.496210 Fixation pour Kura S Typ 30-S + 35-S pce 4.00
43.430300 Co¥%ts du projet: commande <5 pces forf. 280.00

plans des fentes (CAD)

Important!

- Lors de caillebotis d®j " pos®s, les co¥ts des mesures doivent
toujours °tre pris en compte (min. 1 jour de travail)

- Au cas 0% de nouveaux caillebotis "Willisauer" seraient
install®s, les frais de dessin sont annul®s puisque les mesures
sont mises " disposition.

Tenir compte des d®lais de livraison sp®cial pour tous les types

> Propret® optimale avec caillebotis Typ 16/39, 20/439 & 20/835
Voir chap. b®&ton >caillebotis pour bovins

Prix en Frs hors TVA
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Caoutchouc >Couverture sur caillebotis

Lospa

Domaine: Box " un ou deux compartiments pour bovins ™
liengraissement ou di®levage, jeune b®tail d s
400kg

No. OVF: 12193

Mat@riel: Caoutchouc avec surface plus rigide

Particularit®s: Obligation pour l'autorisation de LOSPA.

Liutilisation en ®table de b@tail "~ liengraissement

1. Lors du montage de LOSPA doivent °tre pris en
compte les surfaces suivantes par animal:
Jeune b@tail jusqui” 200kg, 1.8 m2(1 & 2)

Jeune b@®tail jusqui™” 300kg, 2.0m2(1 & 2)

Jeune b®talil jusqui™ 400kg, 2.3m2 (1), 2.5mm(2)
Jeune b®tail d” s 400kg, 2.5m2 (1), 3.0m2 (2)

1= variante un compartiment (tout surface Lospa)
2= variante deux compartiments (logette LOSPA
et place de fourrage s®par®e)

2. Le vendeur doit informer liacheteur par ®crit que
liOffice v@®t@rinaire f@d@ral peut proc®der *~ des
inspections sur les besoins de place des boeufs **
liengraissement.

3. Au cas 0% les animaux seraient gard®s dans un
enclos LOSPA pendant tout liengraissement, ils
doivent °tre abattus au plus tard " li©0ge de 15
mois.

Partie sup@rieure: Profil antid®rapant bossel®, noir

Partie inf@rieure: Rainures
Epaisseur: 24mm
Dimension: Max. 125x350cm
Poids: 16kg/m2
Montage: Env. 13 fixations/m2 en caoutchouc
Remarque: La fonction de LOSPA est d®pendante de fourrage
no article d®signation quantit® prix
43.496300 LOSPA couverture de sol avec fentes pour m2 148.00
b®tail ~* liengraissement, inclus fixations (env.
13 par m2)
®paisseur des fentesé é é mm
43.430200 - Mesures & dessin CAD des caillebotis h  86.00
- Transmission et contrtle lors de la production
Options:
43.496310 Fixation pour Lospa Typ 30 + 35 pce 4.00
43.430300 Co¥%ts du projet: commande <5 pces forf. 280.00

plans des fentes (CAD)

Important! Lors de caillebotis d®j" pos®s, les co¥ts des
mesures doivent toujours °tre pris en compte (min. 1 jour de
travail)

Au cas 0% de nouveaux caillebotis "Willisauer" seraient
install®s, les frais de dessin sont annul®s puisque les mesures
sont mises " disposition.

Tenir compte des d®lais de livraison sp@cial pour tous les types

> Propret® optimale avec caillebotis Typ 16/39, 20/439 & 20/835
Voir chap. b®&ton >caillebotis pour bovins
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