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Syst me de rev°tements >Vencomat
Salle de traite

Domaine:

Salle de traite / stabulation bovins

Arguments:

Antid®rapant

Surface fine

Facile *" nettoyer

Bel aspect

Couleur sur demande

R@®siste " liusure, r@siste " la pression
Utilisable en pr@®sence diacides

Montage en une @tape

Sous-sol:

Sol en b®ton taloch®
Pente ad®quate

Moins de 5% dihumidit® r@siduelle
(©ge du b®ton env. 5 semaines)

Temp@rature du sous-sol lors du montage: 84 " 25AC

Grille de fosse mont®

Montage:

£quipe de montage
Fraisage de la peau du ciment

Couche de fond d'accrochage env. 0.3 kg/m2

Mise en place du mortier avec une latte ™ aplanir: env. 13
kg/m2

Fixation et lissage avec truelle

Accessible apr s 1 jour

>>Exigez une offre
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Syst me de rev°tements >Vencomat
Chambre " lait / Fosse

Domaine:

Fosse de salle de traite, aire pour liutilisateur / chambre ™
lait

Arguments:

Surface lisse
Antid®rapant

Facile " nettoyage

Sans jointure

Bel aspect

R@®sistant ™" liacide

Le b®ton ne doit pas °tre sec

S®curit® maximum gréce "~ un barrage dihumidit®

Sous-sol:

Sol en b®ton taloch®

Pente ad®quate
Sec ou humide

Temp@rature du sous-sol lors du montage: 84~ 254C

Montage:

£quipe de montage
Fraisage de la peau du ciment
Couche de fond d'accrochage

Mise en place diun barrage dihumidit®

Laisser s®@cher pendant 2 jours
£talage de li®poxyde liquide
A®rer avec un rouleau " piques
Semer les flocons de couleur

Accessible apr s 2 jours

>>Exigez une offre
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